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SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 07.07.2022 Numer wers;ji 1 Aktualizacja: 24.06.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: OneBond PU Express 30

Numer artykutu 2199MI1004_3

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Produkt jest przeznaczony do uzytku przemystowego lub profesjonalnego.

Etap cyklu zycia PW Powszechne zastosowanie przez pracownikow zawodowych

Sektor zastosowan

SU17 Produkcja ogdlna, np. maszyn, urzgdzen, pojazdéw, innych urzadzen transportowych

Kategoria produktu PC1 Kleje, szczeliwa

Kategoria procesu

PROC8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu

PROC9 Przenoszenie substancji lub mieszanin do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu
linia napetniania wraz z wazeniem)

Kategoria uwalniania do sSrodowiska

ERC8c Powszechne zastosowanie prowadzgce do wtgczenia do/na powierzchnie wyrobu (w
pomieszczeniach)

ERC8f Powszechne zastosowanie prowadzgce do witgczenia do/na powierzchnie wyrobu (na
zewnatrz)

Zastosowanie substancji / mieszaniny Chemia budowlana

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/ Dostawca

Saint-Gobain Surface Solutions

251 rue de 'Ambassadeur

78700 Conflans, France

+33 134904140
Onebond.support@Saint-Gobain.com

1.4 Numer telefonu alarmowego: +33 1 34 90 41 40

: SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHSO08 zagrozenie dla zdrowia

Resp. Sens. 1 H334 Moze powodowac¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
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Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:

HDI oligomers, biuret

tiocyjaniany

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P280 Stosowacé rekawice ochronne.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosowaé indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P342+P311 W przypadku wystgpienia objawdw ze strony uktadu oddechowego: Skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem.

Dane dodatkowe:

Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product.

Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal

contact, with this product.

This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an

appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem

przemystowym lub profesjonalnym.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka: sktadajgca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

(ciag dalszy na stronie 3)
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Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 1333-86-4 Carbon black 224-<25,5%
EINECS: 215-609-9 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy

CAS: 28182-81-2 |HDI oligomers, biuret 24,<5-5%
Numer WE: 939-340-8 <> Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

Reg.nr.: 01-2119970543-34-xxxx | 3, H335

CAS: 101-68-8 tiocyjaniagny 20,89-<1%
EINECS: 202-966-0 & Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2,

Numer indeksu: 615-005-00-9 H373; 4> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Reg.nr.: 01-2119457014-47-xxxx | Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335,
EUH204
Okreslone granice stezen: Skin Irrit. 2; H315: C =25 %
Eye Irrit. 2; H319: C25 %
Resp. Sens. 1; H334: C =
0,1 %
STOT SE 3; H335:C25%
CAS: 28553-12-0 di-"isonony!" phthalate 224-<25,5%
EINECS: 249-079-5
Reg.nr.: 01-2119430798-28-xxxx

SVHC brak
Wskazowki dodatkowe:
Petna tre$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogdlne:

Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwtocznie usungc.

Osobe, ktéra ulegla wypadkowi nalezy niezwlocznie wyprowadzic ze strefy zagrozenia. W przypadku
wystapienia u pacjenta zlego samopoczucia nalezy skierowac go do lekarza i przedstawic mu niniejsza
karte technologiczna.

po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.

W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.

po stycznosci ze skéra:

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.

Natychmiast zmy¢ woda.

po stycznosci z okiem: Plukac oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda.

Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 4)
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé
strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Nie konieczne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Szczegolne srodki nie sg konieczne.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:

Zebraé za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

Unikaé rozpylania.

Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Sktadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:

Przechowywac tylko w zamknietym opakowaniu.
(cigg dalszy na stronie 5)
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Material nie nadajacy sie do stosowania: miedz i stopy miedzi.
Wskazowki odnosnie wspoélnego sktadowania:
Nie sktadowaé w stycznosci ze sSrodkami spozywczymi.
Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw skladowania:
brak
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed gorgcem i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.
Chroni¢ przed mrozem.
Sktadowa¢ w suchym miejscu.
Zalecana temperatura skladowania: 5-25°C
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) konncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Skladniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Wartosci DNEL
CAS: 28553-12-0 di-"isononyl" phthalate

Ustne Pochodny poziom niepowodujgcy zmian | 4,4 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

Skérne Pochodny poziom niepowodujgcy zmian | 366 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)
220 mg/kgxday (dziatanie ogdlnoustrojowe przy
dtugotrwa)

Wdechowe | Pochodny poziom niepowodujgcy zmian|51,72 mg/m?® (dziatanie ogdélnoustrojowe przy
dtugotrwa)
15,3 mg/m?® (dziatanie ogélnoustrojowe przy
dtugotrwa)

Numer CAS dotyczacy nazwy materialu % Rodzaj Wartos¢ Jednostka
CAS: 1333-86-4 Carbon black
NDS (PL) |NDS: 4 mg/m?
frakcja wdychalna
CAS: 101-68-8 tiocyjaniany
NDS (PL) |NDSCh: 0,09 mg/m?®
NDS: 0,03 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Indywidualne sSrodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogélne srodki ochrony i higieny:

Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymacé z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.

Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.

Unika¢ stycznosci ze skorg.

Po stosowaniu preparatu stosowac krem natluszczajacy do skory.

(cigg dalszy na stronie 6)
pL—




l'l k' | EI
BOND strona: 6/12

SAINT-GOBAIN Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 07.07.2022 Numer wers;ji 1 Aktualizacja: 24.06.2022

Nazwa handlowa: OneBond PU Express 30

(ciag dalszy od strony 5)
Ochrone drog oddechowych
W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé urzadzenie do ochrony drég oddechowych
niezalezne od powietrza otoczenia.
Ochrona rak: Rekawice ochronne
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania.
Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane

Stan skupienia ptynny

Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: Nieokreslone.

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie jest okreslony

Temperatura wrzenia lub poczatkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia nie jest okreslony

Palnos$¢ materiatéw Nie ma zastosowania.

Dolna i gérna granica wybuchowosci

dolna: Nieokreslone.

gérna: Nieokreslone.

Temperatura zaptonu: nie nadajacy sie do zastosowania

Temperatura samozaptonu Nieokreslone.

Temperatura rozktadu: Nieokreslone.

pH Mieszanina reaguje gwattownie z wodg.

Lepkosé¢:

Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C 300.000-400.000 s (DIN 53211/4)
Nieokreslona.

dynamiczna: Nie jestokreselony.

Rozpuszczalnosé

Woda: nie lub mato mieszalny

Wspéitczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika log) Nieokreslone.

Preznosé¢ pary Nieokreslone.

Gestosé lub gestosé wzgledna

Gestosé w 20 °C: 1,31-1,35 g/cm? (DIN 51757)

Gestosé wzgledna Nieokreslone.

Gestosé wstrzagsowa: Nie nadaja€cy.

Gestosé par Nieokreslone.

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: w postaci pasty

(cigg dalszy na stronie 7)
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Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura samozaptonu:

Wiasciwosci wybuchowe:

Minimum ignition energy

Mieszalnos¢ w innych rozpuszczalnikach:
EU-vOC

EU-VOC (g/L)

Zmiana stanu

Temperatura/zakres mieknienia
Wiasciwosci utleniajace:

Szybkos$¢ parowania

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Nie jest okreslona
0,0000 %
0,0000 g/l

Nieokreslone.
Nieokreslone.

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

Materiaty wybuchowe

Gazy tatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajace

Gazy pod cisnieniem

Plyny tatwopalne

tatwopalne ciala state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancje ciekte piroforyczne

Substancje state piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie
Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie

z woda emituja gazy tatwopalne

Substancje ciekte utleniajace

Substancje state utleniajace

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujace korozje metali
Odczulone materialy wybuchowe

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos¢

10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny w zalecanych

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych
Moze gwattownie reagowac¢ z materiatem
Niebezpieczenstwo wybuchu.

Powoduje korozje miedzi i mosigdzu.

Reakcja egzotermiczna z aminami i alkoholami.
zamknietych pojemnikach wzrost cisnienia (niebezpieczenstwo rozerwania!).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

warunkach przechowywania

Rozkiad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

reakcji
bogatym w tlen (wspomagajgcym palenie).

W polaczeniu z woda - wydzielanie sie CO2, w

(cigg dalszy na stronie 8)
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10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

Sktadniki Rodzaj Wartos¢ Gatunek
CAS: 1333-86-4 Carbon black

Ustne LD50 >10.000 mg/kg (Szczur)

CAS: 28553-12-0 di-"isononyl" phthalate

Ustne LD50 10.000 mg/kg (Szczur)

Skérne LD50 3.160 mg/kg (Krolik)
CAS: 101-68-8 tiocyjaniany

Ustne LD50 >2.000 mg/kg (Szczur)
Skorne LD50 9.400 mg/kg (Krolik)
Wdechowe | LC50/4 h|>0,431 mg/l (Szczur)

Dziatanie zrace/drazniace na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznos$¢ dla organizmoéw wodnych: Nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla organizmoéw wodnych
(ciag dalszy na stronie 9)
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Rodzaj testu Koncentracja czynna Metoda Ocena
CAS: 1333-86-4 Carbon black

LC50/96h | 1.000 mg/I (Ryba)

EC50/24h |5.600 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))
EC50/72h |{10.000 mg/I (Glony)

CAS: 28553-12-0 di-"isononyl" phthalate

LC50/96h |102 mg/l (Ryba)

EC50/48h |74 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))
EC50/72h |88 mg/l (Glony)

CAS: 101-68-8 tiocyjaniany

LC50/96h | 1.000 mg/I (Ryba)

EC50/24h  |1.000 mg/l (Daphnia magna (rozwielitka))
EC50/72h |1.640 mg/l (Glony)

NOEC (21d) |10 mg/kg (Daphnia magna (rozwielitka))
12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Proces:

CAS: 28553-12-0 di-"isononyl" phthalate

Biod. (28d) ‘ 100 % (soil/groundwater)

CAS: 101-68-8 tiocyjaniany

Biod. (28d) ‘ 0 % (Biodegradation)

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

CAS: 101-68-8 tiocyjaniany

EBAB‘4,51 log Pow

12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania

vPvB: Nie ma zastosowania

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazoéwki ogdlne:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod
powierzchniowych badz do kanalizacji.

PL—
(ciag dalszy na stronie 10)
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie:

Opakowania zanieczyszczone nalezy dokfadnie oprézni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mogg byé
poddane ponownemu przetworzeniu.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA brak
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania.
14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie ma zastosowania.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
UN "Model Regulation™: brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rozporzadzenie (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List Lista Kandydacka, Annexes Aneksy XIV
and XVII)

Rozporzadzenie (EC) No 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie (UE) 2020/878 (zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia REACH w sprawie
sporzadzania kart charakterystyki)

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 cf. section sekcja 2

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 52a, 56a, 74

(ciag dalszy na stronie 11)
pL—
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Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartosé graniczna do celédw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspédlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegdélnych krajow:

Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
BG-Merkblatt:

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

PowyZzsze informacje sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci, w
jakiej jest stosowany. Dane dotyczgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow
bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki
stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$z za bezpieczne
stosowanie produktu spada na uzytkownika

Odnosne zwroty

H315  Dziata draznigco na skére.

H317  Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373  Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.

Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Quality
Partner dla kontaktow:

Ignacio Tello

+33 134904140
Onebond.support@Saint-Gobain.com

(ciag dalszy na stronie 12)
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Skroéty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skore — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwoérczos¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Zgodnie z zatgcznikiem |l do rozporzgdzenia REACH, zmodyfikowane sekcje w tej wersji karty
charakterystyki stosunku do poprzedniej wersji, sg oznaczone gwiazdka.
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