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Opis 

 

Onebond MS Rapid 60 to odporny na odspajanie elastyczny klej SiMP (polimer 

modyfikowany silanami) o krótkim czasie utwardzania i wysokiej wydajności, 

niewymagający gruntowania szkła, przeznaczony do bezpośredniego wstawiania szyb 

samochodowych. Specjalnie opracowany, aby gotowość auta do jazdy po 

zastosowaniu produktu nastąpiła w jak najkrótszym czasie (po 1 godzinie), oraz by 

zapewnić bezpieczeństwo jazdy w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne. 

 

Dane techniczne 

 

Wygląd 

 

Niespływająca pasta tiksotropowa 

Kolor  Czarny  

Charakter chemiczny                                                                  SiMP – polimer modyfikowany silanami 

Mechanizm utwardzania                                                                    Utwardzanie pod wpływem wilgoci 

Objętość po utwardzeniu [mm] (24h – 23°C i 50% RH) ok. 3,0 

Skala twardości Shore’a A ok. 62 

Gęstość ok. 1,44 

Minimalny czas otwarty [min] (23°C i 50% RH) ok. 15 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm²] ok. 3,0 

Wytrzymałość na rozerwanie [N/mm²] ok. 7,4 

Moduł sprężystości przy 100% [N/mm²] ok. 2,5 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] ok. 230 

Temperatura stosowania [°C] Od +5 do +40 

Odporność na temperaturę [°C] Od -40 do +100, z krótkimi momentami do +140 

  

Sposób aplikacji 
 

Powierzchnie, na które ma być nakładany klej powinny być idealnie czyste i suche, bez kurzu i tłuszczu. Należy przygotować 

powierzchnię klejenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania produktów Onebond, używając specjalnego środka 

czyszczącego (CLEANER). Onebond MS Rapid 60 nie wymaga gruntowania szkła, metali i tworzyw sztucznych. Zaleca się 

najpierw wypróbować przyczepność na podłożu, które będzie klejone. 

 



 Technical Data Sheet  Issued in:    01/2022 

   Revised in:  05/2022 

ONEBOND MS RAPID 60  
 

Saint-Gobain Surface Solutions 
251 rue de l’Ambassadeur, 78700 Conflans, France 
+33 1 34 90 41 40  
E-mail: Onebond.support@Saint-Gobain.com | onebondadhesives.com 

Nie pozostawiać do utwardzania, gdy w pobliżu utwardzają się silikonowe uszczelniacze. Podczas procesu utwardzania należy 

unikać kontaktu preparatu z alkoholem i innymi środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalniki. Należy tak aplikować 

uszczelniacz, aby unikać powstawania pęcherzyków powietrza. Ponieważ proces utwardzania zachodzi pod wpływem wilgoci, 

należy zapewnić preparatowi dostęp do odpowiedniej ilości powietrza. Łączone elementy mogą wymagać dodatkowego 

przytrzymania lub podparcia podczas utwardzania. Obróbka i wykańczanie muszą być wykonane, gdy uszczelniacz jest suchy w 

dotyku. 

 

 

Obszar zastosowania 
 

OneBond MS Rapid 60 jest przeznaczony do klejenia przednich szyb pojazdów pochodzących z rynku części zamiennych, szyb 

bocznych i tylnych w samochodach osobowych, ciężarowych, ciągnikach i pojazdach specjalnych. Idealnie nadaje się do szklenia 

pojazdów, w których wymagany jest wysoki moduł ścinania i brak przewodności. Stosowany również do klejenia elementów z 

tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (dachy, panele boczne i przednie) w pojazdach. Może być stosowany 

wszędzie tam, gdzie wymagane jest silne elastyczno-strukturalne wiązanie z elementami o różnym składzie (lakier samochodowy, 

blacha, włókno szklane i wzmocnione tworzywo sztuczne), i gdzie tworzywa poddawane są silnym naprężeniom mechanicznym 

lub termicznym. 

 

Właściwości 
  

 SiMP – polimer modyfikowany silanami  

 Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów, bezzapachowy  

 Łączy się ze szkłem, metalem i tworzywami sztucznymi bez konieczności gruntowania   

 Szybka aplikacja i utwardzanie  

 Wybitna tiksotropia, krótki ciąg odcinania, wysoka odporność na odspajanie; nie spływa 

 Można stosować na zimno 

 Wysoka lepkość i wytrzymałość początkowa: natychmiastowa chwytność i nośność  

 Wytrzymuje duże naprężenia dynamiczne  

 Odpowiedni do stosowania z antenami zintegrowanymi  

 Zapobiega korozji kontaktowej w pojazdach z nadwoziem aluminiowym  

 Nie wymaga oznaczenia symbolem zagrożenia 

 

Czas gotowości do jazdy po zastosowaniu produktu (Drive Away Time) 
 

Testy zderzeniowe przeprowadzone przez TÜV 

• Czas gotowości do jazdy po zastosowaniu produktu: 1 godzina  
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• W pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

OneBond MS Rapid 60 spełnia wymagania federalnej normy 212 dotyczącej bezpieczeństwa pojazdów samochodowych (Federal 

Motor Vehicle Safety Standard 212) oraz wszystkie wymagania dotyczące długotrwałej wytrzymałości zgodnie z pełnym zakresem 

danych laboratoryjnych N.P.T. i danych z testów zderzeniowych. 

 

Czyszczenie sprzętu i środki ochrony osobistej 
 

Używane narzędzia należy czyścić acetonem lub rozpuszczalnikiem. Jeśli klej jeszcze nie stwardniał, można go usunąć papierem 

lub ściereczką. Po stwardnieniu produkt można usunąć tylko mechanicznie. Unikać kontaktu produktu ze skórą stosując rękawice 

lateksowe, gumowe lub polietylenowe. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast usunąć produkt ze skóry i umyć ją wodą z 

mydłem 

 

Opakowanie 
 

Kartusz PE 290 ml – 12 sztuk w opakowaniu 

 

Przechowywanie 

 
Onebond MS Rapid 60 może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w temperaturze od 

10°C do 25°C w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania nie powinna długotrwale przekraczać 25°C. 

Przechowywać z dala od miejsc wilgotnych, bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. 

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 
OneBond udostępnia do wglądu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS). SDS zawierają informacje dotyczące 

zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych, środków ostrożności, postępowania z produktami, ich przechowywania i 

utylizacji. SDS są dostępne w języku używanym w kraju lub na obszarze przeznaczenia i mogą zawierać obowiązujące lokalnie 

przepisy BHP. SDS są regularnie aktualizowane i można je pobrać ze strony www.onebondadhesives.com. Firma OneBond zachęca 

użytkowników do zapoznania się z aktualnymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych przed rozpoczęciem pracy z 

produktem. 

 

Informacja dla użytkownika 
 
Dane zawarte w niniejszym dokumencie, uzyskane w laboratoriach OneBond, mają charakter wyłącznie informacyjny; jeśli zaistnieje 

potrzeba uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z Działem Technicznym OneBond. OneBond zapewnia stałą 

jakość dostarczanych produktów zgodnie z własnymi standardami. OneBond nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane przez 

inne podmioty, których metody nie są kontrolowane przez OneBond. Odpowiedzialnością użytkownika jest określenie, czy produkty 

wymienione w niniejszym dokumencie nadają się do celów użytkownika. Firma OneBond wyłącza wszelkie gwarancje wyrażone lub 
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domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, wynikające ze sprzedaży lub 

użytkowania produktów OneBond. OneBond zrzeka się szczególnie wszelkiej odpowiedzialności za szkody wtórne lub skutki 

uboczne jakiegokolwiek rodzaju, w tym za utracone korzyści.  


