
 Technical Data Sheet  Issued in:    01/2022 

   Revised in:  05/2022 

PNEUMATIC GUN CART & BAG 1K OP34A  
 

Saint-Gobain Surface Solutions 
251 rue de l’Ambassadeur, 78700 Conflans, France 
+33 1 34 90 41 40  
E-mail: Onebond.support@Saint-Gobain.com | onebondadhesives.com 

  
  

Opis 

 

OneBond OP34PI to pneumatyczny aplikator do wyciskania uszczelniaczy i klejów w 

standardowych wkładach z tworzywa sztucznego, z aluminium lub w miękkich 

opakowaniach. 

Właściwości 

 

SPOSÓB WYCISKANIA 

 

MECHANICZNY (za pomocą tłoka) w przypadku miękkich 

opakowań. PNEUMATYCZNY w przypadku wkładów. 

Ciśnienie 4-8 barów 

Długość tuby 263 mm 

Masa 1,072 g 

Maksymalna siła 160 kgf (8 bar – 116 funtów na cal kwadratowy) – 1,569 kN 

Przyłącze 1/4 męskie, gaz 

Poziom hałasu <80 dBA 

Cechy Wbudowany reduktor ciśnienia. Wbudowany zawór spustowy 

(niekapiący) 

  

Zastosowanie 
 

Wyciskanie uszczelniaczy i klejów w standardowych wkładach lub miękkich opakowaniach. Wkłady o pojemności do 310 ml, a 

miękkie opakowania do 400 ml. 

 

Sposób użycia: 
 

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 

Opakowanie 
 

1 aplikator / pudełko kartonowe 

 

Informacja dla klienta 
 
Sugestie i zalecenia dotyczące stosowania naszych produktów są zgodne z naszym stanem wiedzy aktualnym w chwili sporządzania 

niniejszej karty technicznej produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zaniedbania w stosowaniu produktów. 

Odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów, w tym dotyczących ochrony własności przemysłowej, spoczywa 

wyłącznie na użytkownikach naszych produktów.  


