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Opis 

 

OneBond PU Primer to jednoskładnikowy czarny grunt zwiększający 

przyczepność, opracowany specjalnie do laminowania szkła 

samochodowego frytą ceramiczną. Zapewnia doskonałe przyleganie 

poliuretanowych uszczelniaczy OneBond do szyb samochodowych. 

Idealny do punktowego odnawiania zadrapań farby na spoinach w celu 

ochrony przed korozją. 

 

Dane techniczne 

 

Wygląd 

 

Ciecz bez grudek 

Kolor  Czarny 

Charakter chemiczny                                                                  Poliizocyjaniany 

Mechanizm utwardzania Utwardzanie pod wpływem wilgoci 

Gęstość ok. 0,95 

Czas odparowania [min] ok. 3 

Sposób aplikacji  Za pomocą filcowego aplikatora lub gąbki ściernej 

Odporność na temperaturę [°C] Od +10 do +35 

 

 

 

Sposób aplikacji 
 

Grunt OneBond PU Primer można zaaplikować dopiero po dokładnym oczyszczeniu obszaru klejenia. 

Należy przygotować przednią szybę oraz powierzchnię klejenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

stosowania produktów OneBond, używając specjalnego środka czyszczącego (CLEANER) z gamy 

OneBond o nazwie PU PRIMER. Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć butelką (potrząsać przez co 

najmniej 1 minutę), aż będzie słychać odgłos metalowych kulek znajdujących się w butelce. Zamknąć 

natychmiast po użyciu, ponieważ produkt bardzo szybko odparowuje. Jeśli butelka jest szczelnie 

zamknięta i dobrze przechowywana, należy zużyć preparat w ciągu tygodnia od otwarcia. Przed 

przystąpieniem do procesu klejenia należy upewnić się, że grunt jest suchy w dotyku. Pełny proces klejenia 

należy zakończyć w ciągu kilku godzin, aby uniknąć ponownego zabrudzenia powierzchni pyłem i innymi 

materiałami. Pozostawienie gruntu na czas dłuższy niż 24 godziny powoduje konieczność ponownego 

aktywowania gruntu. 
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Obszar zastosowania 
 

Grunt OneBond PU zapewnia lepszą przyczepność na wszystkich nieporowatych materiałach używanych 

w montażu przemysłowym, takich jak powierzchnie malowane, FRP, tworzywa sztuczne, szkło, aluminium 

i niektóre metale. 

 

NIE NADAJE SIĘ JAKO POWŁOKA UV DO SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO. 

 

Czyszczenie sprzętu i środki ochrony osobistej 
 

Używane narzędzia należy czyścić acetonem lub rozpuszczalnikiem. Jeśli klej jeszcze nie stwardniał, 

można go usunąć papierem lub ściereczką. Po stwardnieniu produkt można usunąć tylko mechanicznie. 

Unikać kontaktu produktu ze skórą stosując rękawice lateksowe, gumowe lub polietylenowe. W przypadku 

kontaktu ze skórą natychmiast usunąć produkt ze skóry i umyć ją wodą z mydłem 

 

Opakowanie 
 

Butelka aluminiowa 30 ml – 25 sztuk w opakowaniu 

 

Przechowywanie 

 
Grunt OneBond PU Primer może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym 

opakowaniu w temperaturze od 10°C do 25°C w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania 

nie powinna długotrwale przekraczać 25°C. Przechowywać z dala od miejsc wilgotnych, bezpośredniego 

działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. 

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 
OneBond udostępnia do wglądu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS). SDS zawierają 

informacje dotyczące zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych, środków ostrożności, 

postępowania z produktami, ich przechowywania i utylizacji. SDS są dostępne w języku używanym w kraju 

lub na obszarze przeznaczenia i mogą zawierać obowiązujące lokalnie przepisy BHP. SDS są regularnie 

aktualizowane i można je pobrać ze strony www.onebondadhesives.com. Firma OneBond zachęca 

użytkowników do zapoznania się z aktualnymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych przed 

rozpoczęciem pracy z produktem. 

 

Informacja dla użytkownika 
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Dane zawarte w niniejszym dokumencie, uzyskane w laboratoriach OneBond, mają charakter wyłącznie 

informacyjny; jeśli zaistnieje potrzeba uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z 

Działem Technicznym OneBond. OneBond zapewnia stałą jakość dostarczanych produktów zgodnie z 

własnymi standardami. OneBond nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane przez inne podmioty, 

których metody nie są kontrolowane przez OneBond. Odpowiedzialnością użytkownika jest określenie, czy 

produkty wymienione w niniejszym dokumencie nadają się do celów użytkownika. Firma OneBond wyłącza 

wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności 

do określonego celu, wynikające ze sprzedaży lub użytkowania produktów OneBond. OneBond zrzeka się 

szczególnie wszelkiej odpowiedzialności za szkody wtórne lub skutki uboczne jakiegokolwiek rodzaju, w tym 

za utracone korzyści.  


