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Beskrivelse 
 

OneBond MS Seal 45 Spray er et 1-komponent SiMP – Silyl Modified Polymer 

elastisk klæbe- og tætningsmiddel, der kan sprayes i forbindelse med 

karosserireparation og industriel montering. Det hærder under indflydelse af 

atmosfærisk fugt og er et højtydende, permanent fleksibelt elastisk klæbemiddel. 

Fri for opløsningsmidler og isocyanat. 

 

Tekniske data 
 
Udseende 

 
Drypfri tiksotropisk pasta 

Farve:  Hvid, grå, sort, beige  

Kemisk sammensætning: SiMP Silyl-Modified Polymer 

Hærdningsmekanisme: Fugthærdende 

Hærdning efter volumen [mm] (24 timer ved 23 °C og 50 % 
RH): 

ca. 2,4 

Hardness Shore A: ca. 45 

Massefylde ca. 1,38 

Hindedannelse (min.) (23 °C og 50 % RH): ca. 30 

Trækstyrke [N/mm²] ca. 2,7 

Elasticitetsmodul på 100 % [N/mm²] ca. 1,0 

Brudforlængelse [%] ca. 450 

Påføringstemperatur (°C) fra 5 til 40 

Temperaturbestandighed [°C] fra -40 til 100 

  

Anvendelse 
 
Overfladen, der skal behandles, bør være fuldstændig ren, tør og fri for støv og fedt. Det er nødvendigt at behandle 

klæbeoverfladen i henhold til OneBonds retningslinjer for applikation og eventuelt anvende et specifikt RENSEMIDDEL 

eller en AKTIVATOR. OneBond MS Seal 45 Spray er primerfri til glas, metal og plast. Det anbefales at udføre 

indledende tests af klæbemidlet på overfladen. 
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Til påføring med spray skal du bruge en dedikeret trykluftpistol udstyret med en sprøjteregulerende dyse. En jævn 

spray (appelsinskaleffekt) eller en mere markeret effekt fås ved at regulere dysen og lufttrykket. For bedre kontrol af 

luftstrømmen i sprayen og efterbehandling skal du starte med mindst muligt tryk og derefter justere til det ønskede 

flow. Spray fra en afstand på mellem 5 og 40 cm fra objektet. OneBond MS Seal 45 Spray er en tiksotropisk pasta med 

lav viskositet. Graden af viskositet kan variere en smule fra batch til batch og henhold til den resterende holdbarhed. 

Spray- og efterbehandlingstests bør udføres på forhånd for at opnå den ønskede effekt. 

 

OneBond MS Seal 45 Spray kan males over. Malingen skal testes for kompatibilitet ved at udføre indledende tests. 

Vær opmærksom på brugen af alkohol eller alkydharpiks, da de kan påvirke hærdningen af tætningsmidlet og 

reducere tørretiden for selve malingen. Malingens hårdhed og belægningstykkelse kan forringe tætningsmidlets 

elasticitet og føre til revner i malingens belægning. 

 

Må ikke hærde i nærvær af hærdende silikonetætninger. Undgå kontakt med rengørende opløsningsmidler under 

hærdning. Undgå at indespærre luft, når tætningsmidlet påføres. Da systemet fugthærder, skal du tillade tilstrækkelig 

lufttilførsel. Bindende elementer kan kræve yderligere fastholdelse eller støtte under hærdning. 

 

Anvendelsesområder 
 
OneBond MS Seal 45 Spray er et alsidigt tætningsmiddel, særligt til direkte sprayapplikationer som 

sømtætningsmiddel til gengivelse af originale mærker. Produktet anvendes på overlapninger eller svejsede samlinger 

i bilindustrien og i konstruktion og reparation af busser og karrosserier, jernbanevogne, industrikøretøjer og 

containere, hvor det også er med til at beskytte mod korrosion. Fremragende primerfri klæbeegenskaber på metal, 

malede overflader, aluminium, PVC, fiberglasforstærket plast, ABS, polykarbonat og plastmaterialer generelt. 

 

Funktioner 
 

• SiMP Silyl-Modified Polymer 

• Fri for opløsningsmidler og isocyanat, lugtfri  

• Kan sprayes med særlig trykluftpistol. En fin og/eller kraftig finish kan opnås ved at regulere lufttryk, afstand 

fra tætningen og doseringsmængden. 

• Den særlige konsistens gør, at produktet udfylder selv mellemrummene uden at løbe  

• Løber ikke, når du fjerner den beskyttende malertape 

• Kan anvendes på både indvendige og undervognsapplikationer 

• Beskytter mod korrosion 
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• Vibrations- og lyddæmpende egenskaber 

• Tætning af konstruktionssamlinger og elektrosvejsede metalplader 

• Kan punktsvejses før tørring 

• Let at anvende, når den bruges til fugeapplikationer 

• Kan nemt bearbejdes, børstes og udglattes 

• Permanent fleksibel over et stort temperaturinterval 

• Ingen bobledannelse 

• Kan males over med mange slags vand- og opløsningsbaserede malinger (indledende tests anbefales) 

• Intet faresymbol påkrævet 

 

Rengøring af udstyr og individuelle beskyttelsesforanstaltninger 
 

Rengør de brugte værktøjer med acetone eller opløsningsmiddel. Klæbemidlet kan fjernes med papir eller en klud, 

mens det endnu ikke er hærdet. Produktet kan kun fjernes mekanisk, når først det er hærdet. Undgå kontakt med hud 

ved at bruge latex-, gummi- eller polyethylenhandsker. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal du straks 

fjerne det og rengøre huden med vand og sæbe. 

 

Emballage 
 
Polyethylenpatron 290 ml – 12 stk. pr. æske 
 
 

Opbevaring 
 
OneBond MS Seal 45 Spray kan opbevares i 12 måneder i den originale emballage (uåbnet beholder) mellem 10 og 25 °C 

på et tørt og køligt sted. Opbevaringstemperaturen bør ikke overstige 25 °C i længere tid ad gangen. Skal holdes væk fra 

våde områder, direkte sollys og varmekilder. 

 

 

Sikkerhedshensyn 
 
Sikkerhedsdatablade (SDS'er) er tilgængelige hos OneBond. SDS'er indeholder oplysninger om fysiske, 

sundhedsmæssige og miljømæssige risici samt sikkerhedsforanstaltninger vedrørende produkthåndtering, -opbevaring 

og -bortskaffelse. SDS'er er tilgængelige på sproget i destinationslandet eller -området og kan indeholde lokalt gældende 

sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. SDS'er opdateres regelmæssigt og kan downloades på 
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www.onebondadhesives.com. OneBond opfordrer brugerne til at læse de opdaterede sikkerhedsdatablade, før de 

håndterer eller bruger et produkt. 

 

Kundemeddelelse 
 
Dataene her, der er indsamlet i OneBonds laboratorier, er kun til information. Hvis du har behov for specifikke 

oplysninger, bedes du kontakte OneBonds tekniske afdeling. OneBond sikrer varig kvalitet af de leverede produkter i 

henhold til deres specifikationer. OneBond kan ikke påtage sig ansvar for de resultater, der opnås af andre, hvis metoder 

ikke er under OneBonds kontrol. Det er brugerens ansvar at afgøre, om et produkt, der er nævnt heri, er egnet til 

brugerens formål. OneBond fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for 

salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, som følge af salg eller brug af OneBonds produkter. OneBond fraskriver 

sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller hændelige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste. 


