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Beskrivelse 
 

OneBond MS Seal 50 er et elastisk, énkomponents universelt lim og 

tetningsmiddel som ikke siger av typen SiMP – Silyl Modified Polymer. Det herder 

i atmosfærisk luftfuktighet og danner et permanent fleksibelt og elastisk lim med 

høy effektivitet. Inneholder ikke løsemidler eller isocyanat. 

Sertifisert etter: ISEGA EC forskrift 1935/2004 om kontakt med næringsmidler 

IMO resolusjon MSC.307(88) – prosedyreregler for branntesting (2010 FTP Code) 

– vedlegg 1 del 5 

EN 15651-1/3/4 (TYPE F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT) 

EN 45545-2 R1 & R7 

Samsvar med: LEED iEQc 4.1; SCAQMD regel 1168; BAAQMD Reg 8 regel 51 

 

Tekniske spesifikasjoner 
 
Utseende 

 
Tiksotropisk masse som ikke siger 

Farge:  Hvit, grå, svart Spesielle farger på forespørsel 

Kjemiske egenskaper: SiMP Silyl-Modified Polymer 

Herdemekanisme Fuktherdende 

Herder gjennom volum [mm] (24h - 23 °C og 50 % RF): ca. 3,0 

Hardhet Shore A: ca. 50 

Tetthet ca. 1,65 

Hinnedannelse (min) (23 °C og 50 % RF): ca. 20 

Strekkfasthet [N/mm²] ca. 2,6 

Elastisk modul ved 100 % [N/mm²] ca. 1,8 

Bruddforlengelse [%] ca. 270 

Påføringstemperatur (°C) fra +5 til +40 

Temperaturbestandighet [°C] Fra -40 til +100, opptil +140 i korte perioder 

  

Bruksområde 
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Overflatene som behandles må være helt rene, tørre og fri for støv og fett. Flatene som limes, må behandles i samsvar 

med OneBonds retningslinjer for påføring, eventuelt ved bruk av et spesifikt RENSEMIDDEL. Det anbefales å 

gjennomføre adhesjonstester på underlaget først. 

Sett på plastdysen og skjær den i vinkel, basert på ønsket tykkelse og profil. Sett patronen i en håndbetjent eller 

pneumatisk pistol (dreibar med teleskopstempel) og trykk limet/tetningsmiddelet forsiktig ut slik at det ikke oppstår 

luftbobler. Pakkene må brukes i løpet av relativt kort tid etter åpning. Den optimale brukstemperaturen for både 

underlag og tetningsmiddel er 15 °C og 25 °C. 

 

Bearbeiding og overflatebehandling må utføres i tetningsmiddelets klebrighetstid. MS Seal 50 kan overlakkeres. 

Lakken må testes for kompatibilitet på forhånd ved bruk av prøver. Vær forsiktig ved bruk av alkohol eller alkyd-

harpiks, da dette kan påvirke herdingen av tetningsmiddelet og redusere lakkens tørketid. Vær oppmerksom på at 

lakkens hardhet og filmtykkelse kan påvirke elastisiteten til tetningsmiddelet og føre til sprekker i lakkfilmen. 

 

Må ikke herde i nærheten av silikontetningsmidler som herder. Unngå kontakt med løsemiddelbaserte rensemidler 

under herding. Unngå luftbobler ved påføring av tetningsmiddelet. Gi tilstrekkelig eksponering til luft, siden systemet 

fuktherdes. Det kan være nødvendig å holde eller feste elementene som limes i herdetiden. 

 

Bruksområder 
 
OneBond MS Seal 50 er et allsidig og effektivt elastisk lim og tetningsmiddel som dekker behov for elastisk lim og 

tetning i byggebransjen og industrimontering, bilindustri, transport (biler, campingvogner, kjøletrailere, containere), 

marine bruksområder, klimaanlegg og ventilasjon, der det kreves kraftige fleksible gummiskjøter eller elastisk lim. 

 

Egenskaper 
  

• SiMP Silyl-Modified Polymer  

• Inneholder ikke løsemidler eller isocyanat.  

• Lang holdbarhet og værbestandighet.  

• Permanent fleksibelt i et stort temperaturområde. 

• Enestående tiksotropi, kort avskjærsstreng, siger ikke. 

• Ingen bobledannelse.  

• Fester seg på våte overflater og under vann.  

• Enkelt å fordele, enestående resultat ved bearbeiding. 

• Enestående adhesjon uten grunning på alle typiske bygge- og industrimaterialer og underlag. 
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• Nøytral adferd, angriper ikke støtteoverflate. 

• Krever ikke faresymbol 

• Kan overlakkeres med mange vann- og løsemiddelbaserte lakktyper (forhåndstesting anbefales). 

 
 

Rengjøring av utstyr og personlige sikkerhetstiltak 
 

Rengjør verktøy brukt med aceton eller løsemiddel. Når limet ikke har herdet ennå, kan det fjernes med papir eller en 

klut. Når det har herdet, er det bare mulig å fjerne produktet mekanisk. Bruk lateks-, gummi- eller polyetylenhansker 

for å unngå hudkontakt. Ved hudkontakt må du fjerne det umiddelbart og vaske med såpe og vann. 

 

Emballasje 
 
PE-patron 290 ml – 12 stk. per eske 

 

Lagring 
 
OneBond MS Seal 50 kan oppbevares i 12 måneder i originalemballasjen (uåpnet beholder) mellom 10 °C og 25 °C på et 

kjølig, tørt sted. Oppbevaringstemperaturen må ikke være over 25 °C i lengre perioder. Må ikke utsettes for våte steder, 

direkte sollys eller varmekilder. 

 

Sikkerhetshensyn 
 
Sikkerhetsdatablader (SDS) er tilgjengelige fra OneBond. Sikkerhetsdatabladene inneholder informasjon om fysisk fare, 

helsefare og miljøfare samt sikkerhetsregler for håndtering, oppbevaring og avfallshåndtering av produktene. 

Sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige på språket som brukes i mållandet, og kan inneholde opplysninger om relevante 

helse- og sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsdatabladene oppdateres jevnlig og kan lastes ned fra 

www.onebondadhesives.com. OneBond oppfordrer brukerne til å se gjennom nyeste utgave av sikkerhetsdatabladene 

før de håndterer eller bruker produktene. 

 

Kundemerknad 
 
Opplysningene som er tilgjengelige her, er utarbeidet av OneBonds laboratorier og er bare veiledende. Hvis dere trenger 

mer spesifikk informasjon, kan dere kontakte teknisk avdeling i OneBond. OneBond sørger for at produkter de leverer, 

følger OneBonds egne kvalitetsspesifikasjoner. OneBond påtar seg ikke ansvar for resultater andre har kommet frem til, 
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ved å bruke metoder som OneBond ikke har kontroll over. Det er brukerens eget ansvar å avgjøre om produktene som er 

nevnt her, egner seg for brukerens formål. OneBond fraskriver seg alle uttrykte og underforståtte garantier, herunder 

garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, som måtte oppstå ved salg eller bruk av OneBonds 

produkter. OneBond fraskriver seg særlig ansvar for alle former for tilfeldige skader og følgeskader, herunder for tap av 

inntekter. 


