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ONEBOND PU EXPRESS 30

OneBond PU Express 30 er et 1-komponent klaebemiddel i polyuretan med lav

elasticitet og ultrahurtig haerdning. Produktet er lavt-ledende, fleksibelt og

hgjtydende ved indsattelse af ruder i keretojer. Det er specielt udviklet til en

hurtig og sikker ventetid efter brug (SDAT) pa 30 minutter for keretgjer med

SAINT-GOBAIN

Beskrivelse
airbags.

Tekniske data

Udseende

Farve:

Kemisk sammensaetning:

Heerdningsmekanisme:

Heerdning efter volumen [mm] (24 timer ved 23 °C og 50 %
RH):

Hardness Shore A:

Massefylde

Hindedannelse (min.) (23 °C og 50 % RH):
Traekstyrke [N/mm?]

Forskydningsmodul G ved 10 % [MPa]
Brudforlaengelse [%]

Elektrisk modstand/volumenresistivitet [Q-cm]
Pafaringstemperatur (°C)

Temperaturbestandighed [°C]

Anvendelse

Drypfri tiksotropisk pasta
Sort

Polyuretan
Fugtherdende

ca.3,0

ca.60

ca. 1,32

ca.15

ca. 8,6

ca.23

ca. 350

101

fra 5til 40

fra -40 til 100 med korte punkter op til 140

Set posen i en manuel eller trykluftpistol (leveret med teleskopstempel). Overfladen, der skal behandles, bgr veere

fuldsteendig ren, ter og fri for stev og fedt. Det er nadvendigt at behandle bilruden og dens limoverflade i henhold til
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OneBonds retningslinjer for applikation ved brug af en specifik AKTIVATOR fra OneBonds serie PU PRIMER. Det

anbefales at udfare indledende tests af kleebemidlet pa overfladen. Specifik vejledning vedrgrende brug af primere

kan fas ved atindsende en prgve af materialet til vores laboratorier.

Ma ikke heerde i naerveer af hardende silikonetetninger. Undga kontakt med alkohol og andre renggrende
oplgsningsmidler under hardning. Undga at indespaerre luft, nar teetningsmidlet paferes. Da systemet fugtheerder,
skal du tillade tilstraekkelig lufttilfarsel. Bindende elementer kan kraeve yderligere fastholdelse eller stagtte under

herdning. Pafgring og efterbehandling skal udfares, mens taetningsmidlet er tart.

Anvendelsesomrader

OneBond PU Express 30 er udviklet specifikt til limning af bilruder pa eftermarkedet for udskiftning af for-, bag- og
sideruder pa biler, lastbiler, traktorer og specialkgretgjer. Produktet anvendes ogsa til binding af fiberglasforsterkede
plastelementer (tag-, side- og frontpaneler) pa karetgjer. Det kan anvendes pa alle applikationer, der kraever en staerk
elastisk-struktural binding til elementer af forskellig sammensaetning (bilmaling, metalplader, glasfiber og forsteerket

plast), og som udsaettes for stor mekanisk eller termisk belastning.

Funktioner

1-komponent polyuretan

o Frifor oplgsningsmiddel, lugtfri

e Hurtigtheerdende

o Egnettil kold og varm applikation

o Fremragende tiksotropi, hgj ydeevne og drypfri

e Hpgj viskositet, hgj handteringsstyrke

e Hgj stivhed — bibeholder vridningsstivhed og eger karetgjets NVH-veerdier
e Modstandsdygtig overfor hgj dynamisk belastning

e Egnettil brug med integrerede antenner

e Forhindrer kontaktkorrosion i keretgjer med aluminiumkarosseri

Ventetid efter brug (DAT)

TUV-kollisionstestet

e Ventetid efter brug: 30 minutter
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e Pakeretgjer udstyret med bade ferer- og passagerairbags

OneBond PU Express 30 er i overensstemmelse med Federal Motor Vehicle Safety Standard 212 og alle krav til

langtidsholdbarhed i henhold til hele spektret af OneBonds laboratoriedata.

Rengering af udstyr og individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Rengar de brugte varktgjer med acetone eller oplgsningsmiddel. Kleebemidlet kan fjernes med papir eller en klud,
mens det endnu ikke er haerdet. Produktet kan kun fjernes mekanisk, nar farst det er haerdet. Undga kontakt med hud
ved at bruge latex-, gummi- eller polyethylenhandsker. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal du straks

fierne det og rengare huden med vand og sabe.

Emballage

Aluminiumpatron 310 ml — 12 stk. pr. seske

Opbevaring

OneBond PU Express 30 kan opbevares i 12 maneder i den originale emballage (uabnet beholder) mellem 10 og 25 °C pa
et tart og keligt sted. Opbevaringstemperaturen bar ikke overstige 25 °C i leengere tid ad gangen. Skal holdes vak fra

vade omrader, direkte sollys og varmekilder.

Sikkerhedshensyn

Sikkerhedsdatablade (SDS'er) er tilgengelige hos OneBond. SDS'er indeholder oplysninger om fysiske,
sundhedsmeessige og miljgmaessige risici samt sikkerhedsforanstaltninger vedrgrende produkthandtering, -opbevaring
og -bortskaffelse. SDS'er ertilgaengelige pa sprogeti destinationslandet eller -omradet og kan indeholde lokalt geeldende
sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. SDS'er opdateres regelmaessigt og kan downloades pa
www.onebondadhesives.com. OneBond opfordrer brugerne til at leese de opdaterede sikkerhedsdatablade, far de

handterer eller bruger et produkt.

Kundemeddelelse
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Dataene her, der er indsamlet i OneBonds laboratorier, er kun til information. Hvis du har behov for specifikke

oplysninger, bedes du kontakte OneBonds tekniske afdeling. OneBond sikrer varig kvalitet af de leverede produkter i
henhold til deres specifikationer. OneBond kan ikke patage sig ansvar for de resultater, der opnas af andre, hvis metoder
ikke er under OneBonds kontrol. Det er brugerens ansvar at afgere, om et produkt, der er naevnt heri, er egnet til
brugerens formal. OneBond fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforstaede, herunder garantier for
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal, som falge af salg eller brug af OneBonds produkter. OneBond fraskriver

sig specifikt ethvert ansvar for falgeskader eller handelige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste.
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