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ONEBOND PU EXPRESS 30

OneBond PU Express 30 on liukukertoimeltaan korkea, heikosti johtava, erittdin

yksikomponenttinen, joustava ja suorituskykyinen

polyuretaanilima ajoneuvojen lasien liimaukseen. Se on erityisesti suunniteltu

varmistamaan turvallinen ajovalmiusaika turvatyynyilld varustetuille ajoneuvoille

SAINT-GOBAIN
Tuotekuvaus
nopeasti kovettuva
vain 30 minuutissa.
Tekniset tiedot
Ulkoniko

Viri:

Kemiallinen koostumus:
Kovettumismekanismi:

Lapikovettuminen [mm)] (24 h — 23 °C ja 50 % RH):
Shore A -kovuus:

Tiheys

Nahkoittumisaika (min) (23 °C ja 50 % RH):
Vetolujuus [N/mm?]

G-kerroin 10 %:ssa [MPa]

Murtovenyma [%)]

Sahkdinen tilavuusresistanssi [-cm]
Kayttolampotila (°C)

Lammonkestavyys [°C]

Kayttokohteet

Valumaton tiksotrooppinen massa
Musta

Polyuretaani

[Imankosteuden vaikutuksesta
noin 3,0

noin 60

noin 1,32

noin 15

noin 8,6

noin 2,3

noin 350

1010

+5—+40

-40 - +100, hetkellisesti jopa +140

Aseta pussi manuaaliseen tai pneumaattiseen ilmakayttéiseen pistooliin (jossa on teleskooppiménta). Kasiteltdvien

pintojen tulee olla tdysin puhtaita, kuivia ja polyttémid ja rasvattomia. Tuulilasi ja sen liimauspinta on késiteltdva
OneBondin ohjeiden mukaisesti kayttdmallad erityistd OneBond-valikoiman PU PRIMER -AKTIVAATTORIA. On
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suositeltavaa testata tarttumista alustalle. Tarkempia ohjeita pohjusteiden kaytté6n voi saada toimittamalla

materiaalindytteitéd laboratorioihimme.

Al4 koveta kovettuvien silikonitiivisteiden yhteydessa. Vilta kosketusta alkoholin ja muiden liuotinpuhdistusaineiden
kanssa kovettumisen aikana. Kun levitét tiivisteainetta, valtd ilman jadmisté sen alle. Koska tuote kovettuu kosteuden
vaikutuksesta, sen on annettava altistua riittdvasti ilmalle. Liimatut osat voivat vaatia kannattelua tai tukea

kovettumisen aikana. Tydstd ja viimeistely on suoritettava silloin, kun tiiviste on kosketuskuiva.

Kayttokohteet

OneBond PU Express 30 on suunniteltu jalkimarkkinoille tuulilasien ja sivu- ja takaikkunoiden liimaamiseen
henkildautoissa, kuorma-autoissa, traktoreissa ja erikoisajoneuvoissa. Tuotetta k&ytetddn myds
lasikuituvahvisteisten muovielementtien (kattojen, sivu- ja etupaneelien) limaamiseen ajoneuvoissa. Sitd voidaan
kayttdad kaikissa sovelluksissa, joissa tarvitaan vahva ja joustava rakenteellinen sidos koostumukseltaan erilaisten
elementtien vilille (auton pintamaali, metallilevyt, lasikuitu ja lujitemuovi), kun niihin kohdistuu voimakas mekaaninen

tai terminen rasitus.

Ominaisuudet

o Yksikomponenttinen polyuretaani

e Liuotteeton, hajuton

o Nopeasti kovettuva

o Voidaan levittda kylmana ja kuumana

e Erinomainen tiksotropia, pitdva ja valumaton

o Korkea viskositeetti ja kdsittelylujuus

o Korkea liukukerroin — séilyttdé vaantdjaykkyyden ja nostaa ajoneuvon NVH-arvoja
o Kestda suuria dynaamisia rasituksia

e Sopii kdytettdvaksi integroitujen antennien kanssa

o Estdd kosketuskorroosion alumiinirunkoisissa ajoneuvoissa

Turvallinen ajovalmiusaika

TUV-tormaystestattu

e Turvallinen ajovalmiusaika: 30 minuuttia
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e Ajoneuvoissa, joissa on sekd kuljettajan ettd matkustajan turvatyynyt

OneBond PU Express 30 tayttdd Yhdysvaltain liittovaltion moottoriajoneuvojen turvallisuusstandardin 212 ja kaikki

pitkdn aikavélin kestdvyysvaatimukset OneBond- laboratoriotietojen mukaan.

Laitteiden puhdistus ja henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Puhdista kaytetyt tydkalut asetonilla tai liuottimella. Kun liima ei ole vield kovettunut, se voidaan poistaa paperilla tai
liinalla. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti. Valtd ihokontaktia kadyttdmalla lateksi-, kumi- tai

polyeteenikdsineitd. Jos ainetta joutuu iholle, poista se vélittdmésti ja pese saippualla ja vedella.

Pakkaus

Alumiinipatruuna 310 ml — 12 kpl/Itk

Varastointi

OneBond PU Express 30 sailyy 12 kuukautta alkuperdisesséd pakkauksessaan (avaamattomana) 1025 °C:ssa viiledssa,
kuivassa paikassa. Varastointildmpotila ei saa olla yli 25 °C pitkid aikoja. Pida poissa kosteista paikoista, suorasta

auringonvalosta ja lAmmonlahteista.

Turvallisuus

Tuotteiden kayttoturvallisuustiedotteet ovat saatavana OneBondilta. Kayttéturvallisuustiedotteissa on tietoa
fysikaalisista, ymparistollisistd ja terveydellisistd vaaroista ja suojatoimenpiteistd sekd tuotteiden kéasittelystd,
varastoinnista ja hdvittdmisesta. Kayttdturvallisuustiedotteet ovat saatavilla kohdemaan tai -alueen kielellé ja saattavat
sisdltdd myds paikallisia terveys- ja turvallisuusmaarayksia. Kayttoturvallisuustiedotteita paivitetdan sddnndllisesti, ja
ne voi ladata osoitteesta www.onebondadhesives.com. OneBond suosittelee tutustumaan ajantasaiseen

kéyttoturvallisuustiedotteeseen ennen tuotteen kédyttda tai kasittelya.

Huomio

Tassa teknisessd tuoteselosteessa annetut tiedot perustuvat OneBondin laboratoriokokeisiin ja ovat vain viitteellisia.
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omien spesifikaatioidensa mukainen. OneBond ei vastaa tuloksista, jotka saadaan muilla, OneBondista riippumattomilla

menetelmilld. Kayttdjan vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote kdyttétarkoitukseen. OneBond sanoutuu irti kaikista
suorista ja epasuorista takuista, mukaan luettuna takuut myyntikelpoisuudesta ja kéyttétarkoitukseen soveltuvuudesta.

OneBond ei vastaa valittomista tai valillisista vahingoista, mukaan lukien menetetyista voitoista.
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