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Beskrivelse 
 

OneBond PU Primer er en 1-trins klæbefremmende sort primer, der er specielt 

udviklet til den laminerede keramiske fritte på køretøjsruder. Den sikrer perfekt 

klæbning af OneBonds tætningsmidler i polyuretan til bilruder. Velegnet til at 

restaurere ridser i malingen på lodningen til korrosionsbeskyttelse. 

 

Tekniske data 
 
Udseende 

 
Klumpfri væske 

Farve:  Sort 

Kemisk sammensætning: Polyisocyanater 

Hærdningsmekanisme Fugthærdende 

Massefylde ca. 0,95 

Fordampningstid (min.) ca. 3 

Anvendelse  Med filtapplikator eller slibesvamp 

Temperaturbestandighed (°C) fra 10 til 35 

 
 

 

Anvendelse 
 
Påføring af OneBond PU Primer skal først udføres efter grundig rengøring af området, der skal limes. Det er nødvendigt 

at behandle bilruden og dens limoverflade i henhold til OneBonds retningslinjer for applikation ved brug af et specifikt 

RENSEMIDDEL fra OneBonds serie ONE CLEANER. Ryst dåsen godt før påføring (i minimum 1 minut), indtil lyden af 

metalkuglerne i dåsen kan høres. Luk dåsen øjeblikkeligt efter brug, da produktet fordamper meget hurtigt. Hvis dåsen 

er lukket effektivt og opbevares korrekt, skal den bruges inden for en uge efter åbning. Sørg for, at primeren er klæbefri 

og tør, før du fortsætter med påføring af klæbemidlet. Fuldfør hele klæbeprocessen inden for få timer for at undgå, at 

støv og andet materiale sætter sig på overfladerne igen. Ved en åbentid på mere end 24 timer skal primeren 

reaktiveres. 

 

Anvendelsesområder 
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OneBond PU Primer giver forbedret klæbeeffekt på alle ikke-porøse materialer, der anvendes til industriel montering, 

såsom malede overflader, FRP, plast, glas, aluminium og visse metaller. 

 

IKKE EGNET TIL UV-BELÆGNING PÅ TRANSPARENT GLAS. 

 

Rengøring af udstyr og individuelle beskyttelsesforanstaltninger 
 

Rengør de brugte værktøjer med acetone eller opløsningsmiddel. Klæbemidlet kan fjernes med papir eller en klud, 

mens det endnu ikke er hærdet. Produktet kan kun fjernes mekanisk, når først det er hærdet. Undgå kontakt med hud 

ved at bruge latex-, gummi- eller polyethylenhandsker. Hvis produktet kommer i kontakt med huden, skal du straks 

fjerne det og rengøre huden med vand og sæbe. 

 

Emballage 
 
Aluminiumdåse 30 ml – 25 stk. pr. kasse 

 

Opbevaring 
 
OneBond PU Primer kan opbevares i 12 måneder i den originale emballage (uåbnet beholder) mellem 10 og 25 °C på et 

tørt og køligt sted. Opbevaringstemperaturen bør ikke overstige 25 °C i længere tid ad gangen. Skal holdes væk fra våde 

områder, direkte sollys og varmekilder. 

 

Sikkerhedshensyn 
 
Sikkerhedsdatablade (SDS'er) er tilgængelige hos OneBond. SDS'er indeholder oplysninger om fysiske, 

sundhedsmæssige og miljømæssige risici samt sikkerhedsforanstaltninger vedrørende produkthåndtering, -opbevaring 

og -bortskaffelse. SDS'er er tilgængelige på sproget i destinationslandet eller -området og kan indeholde lokalt gældende 

sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. SDS'er opdateres regelmæssigt og kan downloades på 

www.onebondadhesives.com. OneBond opfordrer brugerne til at læse de opdaterede sikkerhedsdatablade, før de 

håndterer eller bruger et produkt. 

 

Kundemeddelelse 
 
Dataene her, der er indsamlet i OneBonds laboratorier, er kun til information. Hvis du har behov for specifikke 

oplysninger, bedes du kontakte OneBonds tekniske afdeling. OneBond sikrer varig kvalitet af de leverede produkter i 
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henhold til deres specifikationer. OneBond kan ikke påtage sig ansvar for de resultater, der opnås af andre, hvis metoder 

ikke er under OneBonds kontrol. Det er brugerens ansvar at afgøre, om et produkt, der er nævnt heri, er egnet til 

brugerens formål. OneBond fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for 

salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, som følge af salg eller brug af OneBonds produkter. OneBond fraskriver 

sig specifikt ethvert ansvar for følgeskader eller hændelige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste. 


