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Tuotekuvaus 
 

OneBond PU Primer on yksivaiheinen tarttuvuutta parantava musta 

pohjustusaine, joka on erityisesti suunniteltu laminoidulle keraamiselle 

sulatteelle ajoneuvon lasissa. Se takaa polyuretaanipohjaisten OneBond-

tuulilasitiivisteiden täydellisen tarttuvuuden. Ihanteellinen maalin naarmujen 

korjaamiseen puristushitsauksessa korroosiosuojaa varten. 

 

Tekniset tiedot 
 
Ulkonäkö 

 
Paakuton neste 

Väri:  Musta 

Kemiallinen koostumus: Poly-isosyanaatit 

Kovettumismekanismi Ilmankosteuden vaikutuksesta 

Tiheys noin 0,95 

Haihtumisaika (min) noin 3 

Käyttökohteet  Huopalevittimellä tai hankaavalla sienellä 

Lämmönkestävyys (°C) +10–+35 

 
 

 

Käyttökohteet 
 
OneBond PU Primer -pohjustusaine voidaan levittää vasta sitten, kun liimattava alue on puhdistettu perusteellisesti. 

Tuulilasi ja sen liimauspinta on käsiteltävä OneBondin ohjeiden mukaisesti käyttämällä erityistä OneBond-valikoiman 

ONE CLEANER -PUHDISTUSAINETTA. Ravista pulloa hyvin ennen levittämistä (vähintään 1 minuutin ajan), kunnes 

kuulet pullon sisältämien metallipallojen äänen. Sulje heti käytön jälkeen, sillä tuote haihtuu nopeasti. Jos pullo on 

suljettu huolellisesti ja säilytetty oikein, tuotteen voi käyttää viikon sisällä avaamisesta. Varmista, että pohjustus on 

kosketuskuiva, ennen kuin jatkat liimausprosessia. Suorita koko prosessi muutamassa tunnissa, jotta pöly ja muut 

materiaalit eivät likaa pintoja uudelleen. Yli 24 tuntia kestävä käsittelyaika edellyttää pohjustusaineen 

uudelleenaktivointia. 

 

Käyttökohteet 
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OneBond PU Primer parantaa tarttuvuutta kaikkiin teollisessa asennuksessa esiintyviin ei-huokoisiin materiaaleihin, 

kuten maalipintoihin, lujitemuoviin, muoveihin, lasiin, alumiiniin ja joihinkin metalleihin. 

 

EI SOVELTU LÄPINÄKYVÄN LASIN UV-PINNOITTEEKSI. 

 

Laitteiden puhdistus ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 
 

Puhdista käytetyt työkalut asetonilla tai liuottimella. Kun liima ei ole vielä kovettunut, se voidaan poistaa paperilla tai 

liinalla. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti. Vältä ihokontaktia käyttämällä lateksi-, kumi- tai 

polyeteenikäsineitä. Jos ainetta joutuu iholle, poista se välittömästi ja pese saippualla ja vedellä. 

 

Pakkaus 
 
Alumiinipullo 30 ml – 25 kpl/ltk 

 

Varastointi 
 
OneBond PU Primer säilyy 12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessaan (avaamattomana) 10–25 °C:ssa viileässä, 

kuivassa paikassa. Varastointilämpötila ei saa olla yli 25 °C pitkiä aikoja. Pidä poissa kosteista paikoista, suorasta 

auringonvalosta ja lämmönlähteistä. 

 

Turvallisuus 
 
Tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana OneBondilta. Käyttöturvallisuustiedotteissa on tietoa 

fysikaalisista, ympäristöllisistä ja terveydellisistä vaaroista ja suojatoimenpiteistä sekä tuotteiden käsittelystä, 

varastoinnista ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla kohdemaan tai -alueen kielellä ja saattavat 

sisältää myös paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Käyttöturvallisuustiedotteita päivitetään säännöllisesti, ja 

ne voi ladata osoitteesta www.onebondadhesives.com. OneBond suosittelee tutustumaan ajantasaiseen 

käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen tuotteen käyttöä tai käsittelyä. 

 

Huomio 
 
Tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut tiedot perustuvat OneBondin laboratoriokokeisiin ja ovat vain viitteellisiä. 

Jos tarvitset tarkempaa tietoa, ota yhteyttä OneBondin tekniseen osastoon. OneBond takaa tuotteiden laadun olevan 

omien spesifikaatioidensa mukainen. OneBond ei vastaa tuloksista, jotka saadaan muilla, OneBondista riippumattomilla 
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menetelmillä. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen. OneBond sanoutuu irti kaikista 

suorista ja epäsuorista takuista, mukaan luettuna takuut myyntikelpoisuudesta ja käyttötarkoitukseen soveltuvuudesta. 

OneBond ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyistä voitoista. 


