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 Beskrivelse 

 
OneBond PU Seal 50 er et enkelt polyuretanbaseret tætningsmiddel og middelstærkt klæbemiddel. Produktet er fugthærdet 

og fri for opløsningsmiddel og er udviklet til konstruktion og reparation (sømforsegling) af bilkarosserier. Det er UV-stabilt 

og derfor velegnet til indvendige og ydre applikationer. OneBond PU Seal 50 er særligt udviklet til at overholde kravene i 

bilindustrien takket være produktets afbalancerede viskositet, og det kan nemt børstes og bearbejdes for at matche det 

originale mærke. Når først produktet er hærdet, bliver det meget hårdt, hvilket giver materialet et OEM-udseende. OneBond 

PU Seal 50 har også enestående mekaniske egenskaber og lang holdbarhed. Den er ikke-ledende og beskytter mod 

korrosion. Den har en fremragende klæbeevne til glasfiberforstærket plast, termoplast (ABS, PC og PVC), metaller, belagte 

metaller, beton, træ og glas, selv uden grunder. 

 
 

Funktioner og fordele 
 
• Hindedannelse 45 min. ved 23 ºC/50 % RH, ideelt til tætning af større områder 

• Er fuldstændig lugtfri 

• Maletid: fra 2 til 24 timer ved 23 ºC/50 % RH 

• Klæbemidlet kan slibes efter 24 timer ved 23 ºC/50 % RH 

• Påføringstemperatur på 15 til 25 ºC 

• Kan modstå temperaturer på op til 100 °C 

• Kan punktsvejses inden for fikseringstiden 

• Tiksotropisk, drypper ikke 

• Vibrations- og lyddæmpende 

• Holdbarhed på 12 måneder, når den opbevares i den originale beholder ved 10 til 25 °C 
 

Typiske komponentegenskaber(1) 
 

 
Enhed 

1-komponent 

polyuretan 

 
 

Udseende  Sort   

Lugt  Lugtfri   

Massefylde ved +25 °C g/ml 1,4   

Viskositet ved +25 °C cP Tiksotropisk pasta   
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1: Der er tale om typiske værdier, som ikke skal opfattes som specifikationer. 

     

Typiske hærdningsegenskaber(1) 
 Enhed    

Hærdningsmekanisme  Fugthærdende   

Hærdning efter volumen  
ved 23 ºC / 50 % RH, 24 timer 

mm 3,5 
  

Hindedannelse ved 10 ºC / 30 % RH  Minutter 90   

Hindedannelse ved 23 ºC / 50 % RH  Minutter 40   

Hindedannelse ved 40 ºC / 80 % RH  Minutter 10   

     

Typiske hærdningsegenskaber(1) 

 Enhed    

Bearbejdet og børstet inden for 

hindedannelse 

 Ja   

Maletid ved 23 ºC / 50 % RH Timer Efter 1, før 24   

Slibetid ved 23 ºC / 50 % RH Timer 24   

Komplet hærdningstid ved 23ºC / 

50% RH 

Timer 24   

1: Der er tale om typiske værdier, som ikke skal opfattes som specifikationer. 

 
 
 

Typiske egenskaber ved det hærdede materiale(1) 

 Enhed Blanding Testmetode  

Trækstyrke ved +23°C MPa 3 DIN 53504  

Youngs modul ved +23°C MPa 2 DIN 53504  

Brudforlængelse ved +23°C % 480 DIN 53504  

Hardness Shore A  50 ASTM 2240  

1: Der er tale om typiske værdier, som ikke skal opfattes som specifikationer. 
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Træk- og forskydningsstyrke(1)(2) 

Materiale Enhed Blanding Testmetode  

Koldformet stål (1,5 mm)  N/mm2 xx(3) ISO 4587   

6111 aluminiumlegering (0,9 mm) N/mm2 xx(3) ISO 4587   

1: Der er tale om typiske værdier, som ikke skal opfattes som specifikationer. 

2: Testforhold: forberedelse: Tør over med opløsningsmiddel, PU Primer, hærdning: 7 dage ved 23 °C, testtemperatur: 23 

°C, hastighed af krydshoved: 13 mm/min. 

3: Manglende sammenhængskraft i limen. 
 
 
 

Anvendelse     

 
Klæbemidlet kan fjernes med en klud, mens det endnu ikke er hærdet. Produktet kan kun fjernes mekanisk, når først det er 
hærdet. 

Overfladen, der skal limes eller tætnes, skal være fuldstændig ren, tør og fri for støv og fedt.  

Kan påføres med OneBond OM340-18 manuel fugepistol eller med OneBond OP34PI og OneBond OP34A trykluftpistoler.  
 
 
 

Emballage 

 

Aluminiumpatron 310 ml – 12 stk. pr. æske 

 
 
 

Opbevaring(4) 

 Enhed 
1-komponent 
Polyuretan 

  

Anbefalet temperatur ºC 10 - 25   

Opbevaringsstabilitet/holdbarhed 
(4) 

Måneder 12   

4: Opbevares i de originale, forseglede beholdere ved den anbefalede temperatur. 
 
 
 

    

Sikkerhedshensyn 
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Sikkerhedsdatablade (SDS'er) er tilgængelige hos OneBond. SDS'er indeholder oplysninger om fysiske, sundhedsmæssige 

og miljømæssige risici samt sikkerhedsforanstaltninger vedrørende produkthåndtering, -opbevaring og -bortskaffelse. 

SDS'er er tilgængelige på sproget i destinationslandet eller -området og kan indeholde lokalt gældende sundheds- og 

sikkerhedsbestemmelser. SDS'er opdateres regelmæssigt og kan downloades på www.onebondadhesives.com. OneBond 

opfordrer brugerne til at læse de opdaterede sikkerhedsdatablade, før de håndterer eller bruger et produkt.  

 
 
 
 
 

Kundemeddelelse 
 

Dataene heri, der er indsamlet i OneBonds laboratorier, er kun til information. Hvis du har behov for specifikke oplysninger, 

bedes du kontakte OneBonds tekniske afdeling. OneBond sikrer varig kvalitet af de leverede produkter i henhold til deres 

specifikationer. OneBond kan ikke påtage sig ansvar for de resultater, der opnås af andre, hvis metoder ikke er under 

OneBonds kontrol. Det er brugerens ansvar at afgøre, om et produkt, der er nævnt heri, er egnet til formålet. OneBond 

fraskriver sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for salgbarhed eller egnethed til et 

bestemt formål, som følge af salg eller brug af OneBonds produkter. OneBond fraskriver sig specifikt ethvert ansvar for 

følgeskader eller hændelige skader af enhver art, herunder tabt fortjeneste. 

 

http://www.onebondadhesives.com/

