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 Beskrivelse 

 
OneBond PU Seal 50 er et énkomponents løsemiddelfritt, fuktherdende PU-tetningsmiddel og lim med middels styrke 

utviklet for konstruksjon og reparasjon av kjøretøykarosserier (sømmeforsegling). Det er UV-stabilt og egner seg derfor til 

innvendig og utvendig bruk. OneBond PU Seal 50 er spesielt utviklet for å oppfylle kravene i bilindustrien med sin balanserte 

viskositet og kan enkelt børstes og bearbeides for et perfekt resultat. Produktet blir veldig hardt etter herding, slik at 

materialet ser helt originalt ut. OneBond PU Seal 50 har også enestående mekaniske egenskaper og holdbarhet, er ikke-

ledende og korrosjonsbeskyttende. Det har enestående vedheft på GFR-plast, termoplast (ABS, PC, PVC), metaller, lakkerte 

metaller, betong, tre og glass, også uten grunning. 

 
 

Egenskaper og fordeler 
 
• Hinnedannelse 45 min ved 23 ºC / 50 % RF, ideelt for bruk på store områder. 

• Helt luktfritt. 

• Lakkeringstid: fra 2 til 24 timer ved 23 ºC / 50 % RF. 

• Limet kan pusses etter 24 timer ved 23 ºC / 50 % RF. 

• Påføringstemperatur +15 °C – +25 ºC. 

• Tåler temperaturer opptil +100 °C. 

• Kan punktsveises innen fikseringstiden. 

• Tiksotropisk, siger ikke. 

• Vibrasjons- og lyddempende. 

• Holdbarhet på 12 måneder ved oppbevaring i originalbeholder ved 10 ºC – 25 ºC. 
 

Typiske komponentegenskaper (1) 
 

 
Enhet 

Énkomponents 

polyuretan 

 
 

Utseende  Svart   

Lukt  Luktfri   

Tetthet ved +25 °C g/ml 1,4   

Viskositet ved +25 °C cP Tiksotropisk masse   
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1: Dette er typiske verdier, ikke spesifikasjoner. 

     

Typiske herdeegenskaper (1) 
 Enhet    

Herdemekanisme  Fuktherdende   

Herder gjennom volum  
ved 23 ºC / 50 % RF, 24 timer 

mm 3,5 
  

Hinnedannelse ved 10 ºC / 30 % 
RF  

minutter 90   

Hinnedannelse ved 23 ºC / 50 % 
RF  

minutter 40   

Hinnedannelse ved 40 ºC / 80 % 
RF  

minutter 10   

     

Typiske herdeegenskaper(1) 

 Enhet    

Bearbeides, børstes innen 

hinnedannelse 

 Ja   

Lakkeringstid ved 23 ºC / 50 % RF timer Etter 1 –  før 24   

Pussetid ved 23 ºC / 50 % RF timer 24   

Fullherdingstid ved 23 ºC / 50 % 

RF 

timer 24   

1: Dette er typiske verdier, ikke spesifikasjoner. 

 
 
 

Typiske egenskaper ved herdet materiale (1) 

 Enhet Blanding Testmetode  

Strekkfasthet ved +23 °C MPa 3 DIN 53504  

Youngs modul ved +23 °C MPa 2 DIN 53504  

Bruddforlengelse ved +23 °C % 480 DIN 53504  

Hardhet shore A  50 ASTM 2240  
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1: Dette er typiske verdier, ikke spesifikasjoner. 
 
 
 

    

Skjærstyrke i overlappskjøt(1)(2) 

Substrat Enhet Blanding Testmetode  

Kaldvalset stål (1,5 mm)  N/mm2 xx(3) ISO 4587   

6111 aluminiumlegering (0,9 mm) N/mm2 xx(3) ISO 4587   

1: Dette er typiske verdier, ikke spesifikasjoner. 

2: Testforhold: klargjøring: Løsemiddelserviett, PU-grunning, Herding: 7 dager ved 23 °C, testtemperatur: 23 °C, 

tverrhodehastighet: 13 mm/min. 

3: Kohesjonsbrudd i limet. 
 
 
 

Bruksområde     

 
Limet kan fjernes med en klut hvis det ikke har herdet ennå. Når det har herdet, er det bare mulig å fjerne produktet 
mekanisk. 

Overflatene som limes eller forsegles, må være helt rene, tørre og fri for støv og fett.  

Kan påføres med OneBond OM340-18 håndbetjent fugepistol eller OneBond OP34PI og OneBond OP34A trykkluftpistol.  
 
 
 

Emballasje 

 

Aluminiumpatroner 310 ml – 12 stk. per eske 

 
 
 

Oppbevaring(4) 

 Enhet 
Énkomponent 
Polyuretan 

  

Anbefalt temperatur °C 10 - 25   

Lagringsstabilitet / holdbarhet 
(4) 

måneder 12   

4: Lagret ved anbefalt temperatur i tette originalbeholdere. 
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Sikkerhetshensyn 
 

Sikkerhetsdatablader (SDS) er tilgjengelige fra OneBond. Sikkerhetsdatabladene inneholder informasjon om fysisk fare, 

helsefare og miljøfare samt sikkerhetsregler for håndtering, oppbevaring og avfallshåndtering av produktene. 

Sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige på språket som brukes i mållandet, og kan inneholde opplysninger om relevante 

helse- og sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsdatabladene oppdateres jevnlig og kan lastes ned fra 

www.onebondadhesives.com. OneBond oppfordrer brukerne til å se gjennom nyeste utgave av sikkerhetsdatabladene før 

de håndterer eller bruker produktene.  

 
 
 
 
 

Kundemerknad 
 

Opplysningene som er tilgjengelige her, er utarbeidet av OneBonds laboratorier og er bare veiledende. Hvis dere trenger 

mer spesifikk informasjon, kan dere kontakte teknisk avdeling i OneBond. OneBond sørger for at produkter de leverer, 

følger OneBonds egne kvalitetsspesifikasjoner. OneBond påtar seg ikke ansvar for resultater andre har kommet frem til, 

ved å bruke metoder som OneBond ikke har kontroll over. Det er brukerens eget ansvar å avgjøre om produktene som er 

nevnt her, egner seg for formålet. OneBond fraskriver seg alle uttrykte og underforståtte garantier, herunder garantier om 

salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, som måtte oppstå ved salg eller bruk av OneBonds produkter. OneBond 

fraskriver seg særlig ansvar for alle former for tilfeldige skader og følgeskader, herunder for tap av inntekter. 

 

http://www.onebondadhesives.com/

